








IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-institut der TU Bergakademie Freiberg

(1) 1. Erganzung zur _
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUOSATEX1117 X
(2] Gerit: Visualisierungseinheit POLARIS
Typ 17_71V¢-i'3-ﬁlct'}
(3} Hersteller: BARTEC GmbH
(4) Anschrift: Max-Eyth-Strasse 16
97980 Bad Mergeniheim
GERMANY '
{5) Erginzung/Anderung
Die Visualisierungseinheit Polaris Typ 17-71V™-""""/"*** darf auch gemaR den zusammengefass-
{en und erganzien Zeichnungen und Sticklisten gefertigt werden. Diese Erganzung betrifft keine
zu kennzeichnenden sicherheilsrelevanien Grolen des bescheinigten Geréies.
(6) Prifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes der unler (5] genannten Erganzung der
Visualisierungseinheil Polaris ist im Pr{fberichl 1B-06-3-150 vom 17.07.2006 dargelegl. Die Pruf-
unterlagen sind Beslandleil des Prufberichles ung don aufgeflhrt.
7] Priifergebnis
IBEXU bescheinigt, dass das unier [2] genannte Gerat die in Anhang 1) der RL 94)9/EG festgeleg-
len grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erflllt. Die eleklrischen Daten
sowie Besondere Bedingungen” bleiben unverandert.
Die Kennzeichnung des Gerales muss die folgenden Angaben enthalten:
€9 1126 Exe q[ib) IC T4 bzw. €& 1126 Exdeqlib] IIC T4
2ubehsr € 1126 Exiblic T4
Visuahsierungsgerat, USB-Stick € 1120 ExtD A211PEX T80 °C
Maus, Trackball, Touch-Pad, Tasiatur € 1120 ExibD 21 T120°C
0°C<Tac<50°C
IBExU Institut fur Sicherheitsiechnik GmbH Freiberg, 19.07.2006
Fuchsmdihlenweg 7 - 09599 Freiberg. Germany
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(6]

(7

2. Erganzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO5S5ATEX1117 X
gemaf Richtlinie 84/9/EG, Anhang II!

Geratl; Visualisierungseinheit POLARIS
a) Typen entsprechend 17-71VQ-* e Visualisierungsgerat Polans Control
IBEXUOSATEX1117 X 17-7T1/ - o Visualisierungsgerat Polaris Panel PC

17-7AV2-73 4> Visualisierungsgerat Polaris Remote
17-TANZ-72* 20 Zubehér

b) erganzter Typ 17-7A 3w Visualisierungsgerat Polaris Web-Client

Hersteller: BARTEC GmbH

Anschrift: Max-Eyth-Stralle 16
97880 Bad Mergentheim
GERMANY

Erginzung/Anderung

Das unter [2] genannte Gerat kann auch nach den Unterlagen geman (2] b) als Poiaris Web-Client
Typ 17-79V3-"*p= getertigt werden. Dieser Typ unterscheidet sich im inneren Aufbau und in
der Zuordnung der Anschlussklemmen. Die elektrischen Daten bleiben unverandert.

Versorgungseinheit Polaris Web-Client
Typ17-71\3-F

Anschlussraum Erhohte Sicherheit Eigensicherer Anschlussraum
Zundschutzart Ex ib IIC

X1 Versorgung UB+

X2 Versorgung GND X19 PS2 MS_DATA
X3 Versorgung PE X20 PS2 MS_CLK
X8 Ethernet RXD+ X21 PS2 KB_DATA
X9 Ethernet RXD - X22 PS2 KB_CLK
X10  Ethernet TXD + X23 PS2 GND

X11  Ethernet XD - X24 PS2 VCC+
X12  USB VCG+

X13 USB - Data

X14  USB +Dala

X15 USB GND

Prifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter (8] genannten Ergdnzung der Visualisierungs-
einheit Polaris ist im Prifbericht 18-09-3-151 vom 11.08.2009 dargelegt. Die Prlifunterlagen sind
Bestandteil des PrUfberichtes und dort aufgefohrt.

Prifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2) genannie und entsprechend [5) gednderte Gerat die in An-
hang Il der RL 94/9/€G fesigelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfullt durech Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2006, EN 60079-1:2007, EN 60079-5:2007, EN
60079-7:2007, EN 60073-11:2007, EN 61241-0:2006 und EN 6124 1-1:2004.
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IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
An-tnstitut der TU Bergakademie Freiperg

Zusammenfassung des Profergebnisses

Das Visualisierungsgerdt POLARIS Web-Client Typ 17-71V3-"""/"** erfillt die Anforderungen
des Explosionsschutzes for Geralegruppe Il und der Gerdlekategone 2G bzw. 2D in Zundschuiz-
an Sandkapsalung in Verbindung mit erhéhler Sicherheil bzw. druckfester Kapselung, Eigensi-
cherheit und Schutz durch Gehause fir Gase der Explosionsgruppe (IC und der Temperatur-

kiasse T4 bzw. einer Oberflachenlemperatur von max. 80 “C.

Die Kennzeichnung des unter [2] b) genannten Gerstes muss die folgenden Angaben enthalten;

€11 26 Exeq[ib]IC T4 bzw.

€126 Exdeql(ib)lic T4

€ 1120 ExtD A211P6X T 80 °C

0°C<Ta<50°C

Besondere Bedingungen

Die in ger Anlage zur EG-Baumusierprufbescheinigung IBExUOSATEX111/7 X enthaltenen beson-

deren Bedingungen (Ur die sichere Verwendung gelten weilerhin

Diese Erginzung ist nurin Verbindung mit der EG-Baumusterprifbescheinigung

IBExUOSATEX1117 X vom 22.09.2005 und Ergdnzung gultig.

IBExU fasutut fue Sicherheilsiechmk GmbH
Fuechsmuhlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deulschland

3 +49(0) 3731 3805.0 - L +49 (0) 3731 23650
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg
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3. Erganzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO5SATEX1117 X
gemafR Richtlinie 94/9/EG, Anhang I

Gerét: Visualisierungseinheit POLARIS
Typ 1 7_71 V*_****/****

Hersteller: BARTEC GmbH
Anschrift: Max-Eyth-Stralle 16
97980 Bad Mergentheim
GERMANY
Ergdnzung/Anderung

Das unter [2] genannte Gerat kann auch nach den aktualisierten Unterlagen gefertigt werden. Es
wurden Bauteil- und Schaltungsanderungen sowie geédnderte Gehausegrofen eingefihrt. Die Da-
ten kdnnen Uber Ethernet, COM- Schnittstellen oder LWL- Kabel (bertragen werden. Das Zube-
hér wird eigensicher versorgt. Die elektrischen Anschlussdaten wurden geringfiligig verdandert
(Details s. Betriebsanleitung).

Versorgungsspannung: 24V 1£10% DC  bzw. 230V £10 % AC
1,6 bis4 A bis 0,4 A

Sicherheitstechnische Maximalspannung U, =253 V AC

Der Umgebungstemperaturbereich wurde auf -20 °C bis +50 °C erweitert und die Kennzeichnung
den aktuellen Normen angepasst.

Priifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Ergdnzung der Visualisierungs-
einheit Polaris ist im Prifbericht 1B-10-3-242 vom 17.02.2011 dargelegt. Die Prifunterlagen sind
Bestandteil des Priitberichtes und dort aufgefiihrt.

Priifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte und entsprechend [5] gednderte Gerat die in An-
hang Il der RL 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
erfillt durch Ubereinstimmung mit EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-5:2007, EN
60079-7:2007, EN 60079-11:2007, EN 60079-28:2007, EN 60079-31:2009 u. EN 61241-11:2006.

Zusammenfassung des Priifergebnisses

Das Visualisierungsgerat POLARIS Typ 17-71V*-****/**** mit Zubehor erfiillt die Anforderungen
des Explosionsschutzes fiir Gerategruppe |l und der Gerdtekategorie 2G bzw. 2D in Zindschutz-
art Sandkapselung in Verbindung mit erhéhter Sicherheit bzw. druckfester Kapselung, Eigensi-
cherheit und Schutz durch Gehause flir Gase der Explosionsgruppe IIC und der Temperaturklas-
se T4 bzw. mit einer max. Oberflichentemperatur von 120 °C fiir leitfahige brennbare Stéube

Die Kennzeichnung des unter [2] genannten Gerdtes muss die folgenden Angaben enthalten:

Visualisierungseinheit:

Polaris Control Typ 17-71VQ-" x>
Polaris Panel PC Typ 17-71V 1 Frrs e
Polaris Remote Typ 17-71V2-2 x>

Polaris Web-Client Typ 17-71V3-*0* et

€ 11 2G Ex eb gb [ib op pr] lIC T4 bzw.
& 112G Ex db eb gb [ib op pr] IIC T4
& 112D Ex tb IC T120° C IP 6X
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

eigensicheres Zubehér: Typ 17-TAVZH** e
Maus, Touch- Pad,
Trackball, Tastatur & 1126 Exiblic T4

& 112D ExibIC T120° C IP 6X
20°C<T,< 50°C

(8] Besondere Bedingungen

Die in der Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung IBEXUOSATEX1117 X enthaltenen beson-

deren Bedingungen fiir die sichere Verwendung gelten weiterhin.

Die eigensicheren Stromkreise und das Gehéause sind galvanisch verbunden. Im gesamten Ver-
lauf der Errichtung der eigensicheren Stromkreise muss Potentialausgleich bestehen.

Es sind hochenergetische Lademechanismen an der Bedienoberflache der Visualisierungseinhei-
ten bzw. des Zubehérs (z. B. pneumatischer Partikeltransport) bei der Anwendung auszuschlie-
Ben. Die IP-Schutzart muss durch den Einbau der Geréte in IP- Gehduse gewahrleistet sein.

Diese Ergdnzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung

IBExUO5ATEX1117 X vom 22.09.2005 und Ergianzungen giiltig.

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
FuchsmUihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Deutschland

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz
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(Kenn-Nr. 0637)

Freiberg, 17.02.2011

Bescheinigungen ohne Unter-
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werden.
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