IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG, Anhang Il

[2] Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaflen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

[3] EG-Baumusterprifbescheinigungsnummer: IBEXUOSATEX1074

[4] Gerat: RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater
Typ 17-6583-3***/****

[5] Hersteller: BARTEC GmbH

[6] Anschrift: Max-Eyth-Stralte 16

97980 Bad Mergentheim
Deutschland

[71 Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfihrungen
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

[8] IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,
dass dieses Gerat die in Anhang Il der Richtlinie festgelegten grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau des Gerates zur bestimmungsgema-
Ren Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erfillt.

Die Prifergebnisse sind im Prifbericht IB-05-3-058 vom 28.06.2005 festgehailten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Uberein-
stimmung mit EN 50014:1997+A1-A2, EN 50020:2002 und EN 50281-1-1:1998+A1.

[10] Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

[11] Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten

€ 11 (2)GD [EEx ib] IIC

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - D-09599 Freiberg
Tel.: 03731 3805-0 - Fax: 03731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Freiberg, 29.06.2005

Im Auftrag

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Gltigkeit.
Bescheinigungen durfen nur
unverandert weiterverbreitet
werden.

rs

(Dr. Losch)

(Kenn-Nr. 0637)

Anlage
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Anlage

zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO5ATEX1074

Beschreibung des Gerites

Der RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater fir den Ex-Bereich ist ein Datenlibertragungsgeréat
mit einem Master-Anschluss und einem, zwei oder vier Slave-Anschliissen in RS-485-IS-
Technologie. Die Slave-Anschlusse sind gegeniiber dem Masteranschluss energiebegrenzt und
mit Optokoppler sicherer Bauart galvanisch getrennt. Die Elektronik darf nicht ungeschitzt in exp-
losionsfahiger Atmosphére betrieben werden und ist in ein Gehause mit der Schutzart mindestens
IP 20 einzubauen.

Umgebungstemperatur -20°C<T,<65°C
Elektrische Werte

nichteigensichere Stromkreise
Einspeisung ( Anschluss X2, X3 und X4)

Bemessungsspannung Us =24V DC+10%
Bemessungsstrom I =120 mA

max. Effektivwert der Wechselspannung

oder max. Gleichspannung U, =253V
Signalstromkreis (Anschluss X1 und X5)

Bemessungsspannung Ug =9V
Bemessungsstrom Is =50 mA

max. Effektivwert der Wechselspannung

oder max. Gleichspannung U, =253V

eigensicherer Ausqangsstromkreis (EEx ib [IC)
PB-Koppler (Anschluss X5, X8, X9,

X10, X11, X12, X13 und X14) U =42VDC
(bis zu 4 Stromkreise) o = 142,4 mA
P, = 130,6 mW
max. aulere Kapazitat C, < 100 yF, (beil,=0mH)
max. auliere Induktivitat Lo < 1,3mH

Alle Stromkreise sind untereinender galvanisch getrennt.

Priifbericht
Die Prifergebnisse sind im Prifbericht 1B-05-3-058 festgehalten. Die Prifunterlagen sind Be-
standteil des Prifberichts und dort aufgelistet.

Zusammenfassung der Prifergebnisse:

Der RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater Typ 17-6583-3***/**** erfiilit die Anforderungen des
Explosionsschutzes fir zugehorige Betriebsmittel der Gerategruppe Il und Kategorie (2)GD der
Zundschutzart Eigensicherheit fiir explosionsfahige Atmospharen der Explosionsgruppe IIC bzw.
fur den Staubexplosionsschutz.

Besondere Bedingungen fiir die sichere Verwendung
keine

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erfallt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

rag Freiberg, 29.06.2005

ol

7,

(Dr. Lésch)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(1]

(5]

(6]

[7]

1. Ergénzung zur
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO5ATEX1074

Gerat: RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater
Typ 17-6583-3%+*/****

Hersteller: BARTEC GmbH

Anschrift: Max-Eyth-Stralke 16
97980 Bad Mergentheim
Deutschland

Erganzungen/Anderungen

Die Ergénzungen/Anderungen des unter [2] genannten Gerates gegeniiber dem bereits bescheinig-

ten Gerat hetreffen im Einzelnen:

a) Die Unterscheidung von RS485-Profibuskoppler Typ 17-6583-3K**/**** und RS485-
Profibusrepeater Typ 17-6583-3R**/****,

b) Die Bemessungsspannung wurde von max. 26,4 V auf max. 30 V erhéht,

c) Der R5485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater entspricht auch den Anforderungen der Normen-
reihen EN 60079 und EN 61241.

Priifbericht

Der Nachweis des Explosionsschutzes der unter [5] genannten Erganzungen ist im Prifbericht
IB-08-3-361 vom 16.12.2008 dargelegt. Die Prifunterlagen sind Bestandteil des Prifberichtes und
dort aufgefiihrt.

Prifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte Gerat die in Anhang Il der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfiilit durch Ubereinstimmung mit EN
60079-0:20086, EN 60079-11:2007 und EN 61241-0;2006.

Das unter [2] genannte Gerét erfilllt die Anforderungen des Explosionsschutzes fir Gerate der
Gruppe |l als zugehdriges Betriebsmittel, Kategorie 2GD in der Ziindschutzart Eigensicherheit ,ib"
und Explosionsgruppe 1IC.

Die Kennzeichnung des unter [2] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
€» 11 (2)GD [Ex ib] IIC

Die in der EG-Baumusterpriifbescheinigung genannten sicherheitstechnischen Hinweise sind wei-
terhin zu beachten.

Diese Erganzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung IBExUOSATEX1074 vom
29.06.2005 gltig.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, DEUTSCHLAND
% +49 (0)3731 3805-0 - & +49 (0)3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosicnsschutz

(Prbf IQ.{Redeker)

Freiberg, 17.12.2008

Bescheinigungen ohne
Unterschrift und ohne Siegel
haben keine Giltigkeit.
Bescheinigungen dirfen nur
unverandert weiterverbreitet
werden.

(Kenn-Nr. 0637)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

1] 2. Ergdnzung zur ]
EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBExUO5S5ATEX1074
gemal Richtlinie 94/9/EG, Anhang |

[2] Gerat: RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater
Typ 17-6583-34+*f+*

[3] Hersteller: BARTEC GmbH

4] Anschrift: Max-Eyth-Sirafte 16

97980 Bad Mergentheim, Germany

[5] Ergénzung/Anderung
Die Erganzungen/Anderungen des Gerates entsprechend [2] im Vergleich mit dem bereits bescheinig-
ten Gerat betreffen im Einzelnen:
a) Modifikation an der Schutzbeschaltung
b) Das Gerat entspricht den Anforderungen der Norm EN 60079-0:2008.

Alle anderen Parameter bleiben unveréndert.

(6] Priifbericht
Der NMachweis des Explosionsschutzes des unter [2] genannten Ger#tes ist im Prilfbericht IB-12-3-032
vom 09.08.2012 dargelegt. Die Prifunteriagen sind Bestandteil des Prifberichtes.

7 Prilfergebnis
IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte Gerat die in Anhang Il der RL 94/8/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfuilt durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2008 und EN 60079-11;2012.

Das unter [2] genannte Gerat erfillt die Anforderungen des Explosionsschutzes fur Gerate der Gruppe
Il als zugehtriges Betriebsmittel, Kategorien 2G und 2D in der ZUndschutzart Eigensicherheit ,ib" und
Explosionsgruppen IIC und IIIC,

Die Kennzeichnung des unter [2] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten;
& 11{2)G [Ex ib Gb] liC
&) 1l (2)D [Ex ib Db] lIC

Die in der EG-Baumusterprifbescheinigung genannten sicherheitstechnischen Hinweise sind weiterhin
zu beachten.

Diese Erg&nzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterprifbescheinigung IBExXUQOSATEX 1074 vom
29.06.2005 guiltig.

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
™ +49 (0) 3731 3805-0 - £ +49 (0) 3731 23650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Freiberg, 05.08.2012

Im Auftrag

Bescheinlgungen ohne Unter-
ﬁ schrift und ohne Siegel haben

@‘7"‘1- keine Glltighait.
Bescheinigungen dorden nur
: unveranded weilerverbreitet
(Dr. Wagner) - Siegel - warden,
{Kenn-Nr. 0E37)
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IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(6]

[7]

3. Ergdanzung zur

EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXUOSATEX1074
gemaf Richtlinie 94/9/EG, Anhang llI

Geréat: RS485-Profibuskoppler, -Profibusrepeater
Typ 17-6583-3***/****

Hersteller: BARTEC GmbH

Anschrift: Max-Eyth-Stralle 16

97980 Bad Mergentheim, Germany

Ergianzung/Anderung
Die Ergénzungen/Anderungen des Gerates entsprechend [2] im Vergleich mit dem bereits bescheinig-
ten Gerat betreffen im Einzelnen:

a) Erweiterung des Temperaturbereiches auf -25 °C bis +65 °C

b) Das Gerat entspricht den Anforderungen der Norm EN 60079-0:2012.

Alle anderen Parameter bleiben unverandert.

Prifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes des unter [2] genannten Gerétes ist im Prufbericht 1B-13-3-089
vom 30.05.2013 dargelegt. Die Prifunterlagen sind Bestandteil des Prufberichtes.

Priifergebnis

IBExU bescheinigt, dass das unter [2] genannte Gerat die in Anhang |l der RL 94/9/EG festgelegten
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfilit durch Ubereinstimmung mit
EN 60079-0:2012 und EN 60079-11:2012.

Das unter [2] genannte Gerat erfillt die Anforderungen des Explosionsschutzes flir Gerate der Gruppe
Il als zugehoriges Betriebsmittel, Kategorien 2G und 2D in der Zundschutzart Eigensicherheit ,ib" und
Explosionsgruppen IIC und IlIC.

Die Kennzeichnung des unter [2] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:
€ 11 (2)G [Ex ib Gb] IIC
€ 11 (2)D [Ex ib Db] lIC

Die in der EG-Baumusterpriifbescheinigung genannten sicherheitstechnischen Hinweise sind weiterhin
zU beachten.

Diese Erganzung ist nur in Verbindung mit der EG-Baumusterpriifbescheinigung IBExUOSATEX1074 vom
29.06.2005 gultig.

IBExU Institut fur Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmuhlenweg 7 - 09599 Freiberg, Germany
™ +49 (0) 3731 3805-0 - & +49(0) 373123650

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz 2 Freib_erg, 30.05.2013

Im Auftrag

éz‘?"‘ﬂ-— e keine Gultigkeit.
Brift o Bescheinigungen durfen nur

(Dr. Wagner) - Siégel - werden.

Bescheinigungen ohne Unter-
schrift und ohne Siegel haben

unverandert weiterverbreitet

(Kenn-Nr. 0637) \
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